
Pistola de soplado
LXT®

DAS180
0 - 200 m/s, 0 - 29,7 kPa, 0 - 1,1
m³/min
Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería
LXT®.

Con una gran variedad de boquillas este modelo
puede satisfacer una gran gama de aplicaciones,
desde el uso profesional hasta el doméstico, como
diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros,
inflado y desinflado de juguetes inflables y más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT ✓
Tensión nominal de la batería 18 V
Motor sin escobillas ✓
Max. Velocidad del aire 200 m/s
Fuerza de soplado 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8

N
Volumen de aire 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1

m³/min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0
Ah

55 / 30 / 20 / 15
min

Nivel de potencia sonora (LWA) 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería 1,2 - 1,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H) 173 x 92 x 247 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion)

Li-ion

Máx. sellado de succión 103 mbar

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Control de velocidad variable por gatillo
• Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su

aplicación
• Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga

duración
• El sistema de protección de la batería corta

automáticamente la alimentación cuando el nivel de la
batería es bajo
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